
QX-1 - الطائرة المسيرة

مـهـام سـريـــــــة 
ونـتـائـج فـعـالـــــــة.

  )QX-1(  ــداف ــى الأهـ ــة علـ ــيرة الحوامـ ــرات المسـ ــام الطائـ نظـ
ـــوات  ـــل ق ـــن قب ـــتخدام م ـــي للإس ـــركة أداس ـــل ش ـــن قب ـــور م المط
ـــذ  ـــى تنفي المشـــاة والقـــوات الخاصـــة. ممـــا يعـــزز مـــن القـــدرة  عل
الهجمـــات الموجهـــة بدقـــة ضمـــن أعلـــى درجـــات الكفـــاءة 
النقـــل  بأنهـــا ســـهلة   )QX-1( والفاعليـــة. وتتميـــز طائـــرات 
والتجهيـــز، بالإضافـــة إلـــى قدرتهـــا العاليـــة علـــى تلبيـــة جميـــع 
ـــق  ـــارات صواع ـــن خي ـــره م ـــا توف ـــك لم ـــة، وذل ـــات العملياتي المتطلب

تفجيـــر متعـــددة.

تـــم تصميـــم الطائـــرة المســـيرة )QX-1( بعـــدة مـــراوح وقـــدرة 
إقـــاع عموديـــة، وتتوفـــر فيهـــا خاصيـــة البـــث الحـــي للفيديـــو 
مـــن علـــى متـــن الطائـــرة، بالإضافـــة إلـــى ســـرعة طيـــران عاليـــة 
أثنـــاء الهجـــوم، ومـــدى تشـــغيل يصـــل إلـــى 10 كـــم وحمولـــة 

مقدارهـــا 500غ. 
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الـمــواصــفــــــات
_

المزايا الرئيسية

المزايا الرئيسية

سهولة التخزين والنقل

إقاع عمودي 

بث حي للفيديو من على متن الطائرة

سرعة طيران عالية أثناء الهجوم

خيـــارات صواعـــق تفجيـــر متعـــددة )الارتطـــام المباشـــر بالهـــدف، عنـــد الاقتـــراب مـــن 
الهـــدف، عنـــد إشـــارة المشـــغل(

4,000 قدم أقصى ارتفاع للطائرة 

1,000 قدم ارتفاع التحليق 

10 كم المدى 

20 دقيقة مدة التشغيل 

3 كغ أقصى وزن عند الإقلاع 

0.5 كغ الحمولة 

كهربائي نوع المحرك 

ـــام  ـــت نظ ـــة تثبي ـــع إمكاني ـــة )GNSS(، م ـــار الصناعي ـــر الأقم ـــة عب ـــام الماح نظ أنظمة التوجيه 
الليلـــي النهـــاري/  الكهروبصـــري  المستشـــعر  باســـتخدام  توجيـــه 

قدرة على الوصول إلى الفيديو و بيانات التحكم الاتصال 


